
VERANKERINGSSYSTEEM VOOR 
PREFAB BETONKOLOMMEN

Eenvoudig te 
ontwerpen
Gemakkelijk in 
te bouwen 
Snelle montage



+ +

= = =

+

Het verankeringssysteem bestaat uit 
kolomschoenen die in de onderzijde 
van een prefab betonkolom worden 
gestort, terwijl de ankerbouten in de 
fundering of boven in een andere kolom 
worden gestort. De kolom wordt op 
de ankerbouten gemonteerd. Na het 
vastdraaien van de moeren onstaat een 
momentvaste verbinding.

OVERZICHT VAN DE PREFAB 
BETONVERBINDINGEN VAN PEIKKO

KOLOMSCHOEN

ANKERBOUT

HPM® 
Ankerbouten

HPKM® 
Kolomschoenen

PPM® 
Ankerbouten

BOLDA® 
Kolomschoenen

KOLOMVERBINDINGEN 
VOOR EEN GEMIDDELDE 
BELASTING

KOLOMVERBINDINGEN 
VOOR EEN HOGE BELASTING

COPRA® 
Ankerbouten

KOLOM-BALKVERBINDINGEN

BECO® 
Balkschoenen

WAAR BESTAAT HET 
VERANKERINGSSYSTEEM 
UIT?

BALK AAN  
DE KOLOM

KOLOM OP  
DE FUNDERING

KOLOM OP  
DE KOLOM



Peikko design tools
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EENVOUDIG EN 
BETROUWBAAR 
CONSTRUCTIEF 
ONTWERPEN

De gratis rekensoftware 
Peikko Designer® voor 
het eenvoudig en snel 
ontwerpen van de 
kolomverbinding.

Gebruik onze eigen rekensoftware Peikko Designer® 
om de geschikte kolomverbindingen te bepalen voor 
zowel de montage- als eindfase. Exporteer de berekende 
verbinding van Peikko Designer® rechtstreeks naar Tekla 
of gebruik plug-ins om de verbinding te integreren in 
Revit en AutoCAD modellen.

VOORDELEN VOOR DE 
ONTWERPER 

	 De verbinding is momentvast nadat 
de moeren zijn aangedraaid, waardoor 
schoren overbodig is.

	 Ontwerp architectueel uitdagende 
betonconstructies, zoals bijvoorbeeld 
hellende kolommen.

	 Onze technische servicedesk staat klaar 
om te helpen tijdens het ontwerpproces.

	 www.peikko.nl/ontwerptools/

Het inbouwen van de kolomschoenen is anders dan 
de gebruikelijke methoden, maar minstens zo snel 
en eenvoudig.

EENVOUDIG 
AANBRENGEN 
IN DE 
BEKISTING.

Bevestig en centreer de 
kolomschoenen met de bijbehorende 
uitsparingselementen eenvoudig 
tegen de kopplaat van de bekisting.

Monteer het geheel in de 
wapeningskorf van de kolom 
inclusief de additionale wapening.

Stort de betonkolom. Na het ontkisten 
worden de uitsparingsboxen 
eenvoudig verwijderd.
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Op de bouwplaats is het essentieel 
snel en veilig te kunnen monteren. 
De Peikko verankeringsmethode 
geeft vele voordelen in vergelijking 
met de traditionele methodes. De 
montage is snel, veilig en schoorvrij 
ongeacht de afmeting van de kolom!

ER ZIJN VERSCHILLENDE methodes om 
kolommen te verankeren. Uiteindelijk functioneren 
deze allemaal in de eindsituatie.  Er zijn echter 
aanzienlijke verschillen in het ontwerp en de 
montage op de bouwplaats.

De traditionele montagemethode met stekeinden 
en gains nemen aanzienlijk meer tijd in beslag 
en zijn arbeidsintensief. Dit leidt tot onnodig 
tijdsverlies en ineffciënt gebruik van personeel. 
Berekeningen van en controle op tijdelijke 
schoorconstructies worden vaak niet uitgevoerd. 
Hierdoor kan de veiligheid op de bouwplaats in 
het geding komen. Het Peikko systeem biedt de 
mogelijkheid weersonafhankelijk te monteren, ook 
tijdens de wintermaanden.
Reparatie van de schoorpunten en gaingaten 
is met de Peikko oplossing niet meer nodig en 
daarom ook zeer geschikt voor schoonwerk 
kolommen, waarbij hogere eisen aan het uiterlijk 
van de kolom worden gesteld. 

Het verankeringssysteem kan ook gebruikt worden 
voor aardbevingsbestendige constructies. In plaats 
van het overdimensioneren van de verbinding, kan 
met het Peikko’s verankeringssysteem tot 28% 
beton bespaard worden.

VOORDELEN OP 
DE BOUWPLAATS

	 Door de momentvaste 
verbinding direct na 
montage zijn geen 
hinderlijke schoren 
nodig en ontstaat er 
een vrije- en veilige 
werkvloer 

	 De hijskraan is snel 
inzetbaar voor het 
hijsen van de volgende 
kolom

	 Minimale bezetting 
is nodig tijdens de 
snelle montage. Dit 
bespaard op manuren 
en kraankosten.

VOORDELEN 
VAN PEIKKO’S 
VERANKERINGS-
SYSTEEM

	 De verbinding is eenvoudig 
te ontwerpen

	 Getest, gecertificeerd, 
betrouwbaar en veilig!

	 Snel en weersonafhankelijk 
te plaatsen 

	 Geen reparatie van gaingaten 
en schroefhulzen

	 Gelijkwaardige sterkte en 
stijfheid met een traditioneel 
gemonteerde betonkolom 

SNEL EN VEILIG 
MONTEREN 
OP DE 
BOUWPLAATS

HET VERANKERINGSSYSTEEM 
VOOR KOLOMMEN VAN 
PEIKKO IS DE JUISTE KEUZE!

Voor meer 
informatie over de 
verankeringssystemen 
van Peikko voor 
prefabkolommen  
gaat u naar   
www.peikko.nl/
producten/prefab-
betonverbindingen/

Plaats de ankerbouten in het 
maatvaste PPK-installatie frame 
van Peikko. 

Positioneer het frame met de 
ankerbouten op de randkist en zet 
deze stevig vast. Stort de betonnen 
fundering.

Verwijder het PPK frame en stel de 
onderste moeren met ringen op de 
juiste hoogte.

Plaats de kolom en stel de kolom te 
lood.

Draai de bovenste ringen en moeren 
aan en controleer de loodrechte stand 
van de kolom. De volgende kolom kan 
gehesen worden.

Giet de voeg onder de kolom 
met de uitsparingen aan met 
een krimparme mortel.



Een snelle, veilige en efficiënte 
manier van ontwerpen en bouwen.
Peikko levert technische oplossingen voor slanke vloerconstructies en 
verbindingen van prefab- en in-het-werk gestorte betonconstructies.  
De innovatieve oplossingen van Peikko staan voor een snelle, veilige en 
efficiënte manier van ontwerpen en bouwen.

     RAADPLEEG VOOR INFORMATIE PEIKKO BENELUX

Peikko Benelux adviseert u graag bij het ontwerp van een 
Peikko verankeringsstysteem voor de prefab betonkolommen 
in uw bouwproject. Hierdoor kunt u profiteren van de slimme 
innovatieve verankeringsmethodes van Peikko. Ook adviseren 
wij u over de montage op de bouwplaats.

www.peikko.nl


