
MODIX® Schraubmuffensystem
Sicheres und flexibles Schraubmuffensystem für Betonstahl
Das MODIX® Schraubmuffensystem von Peikko wurde als ein sicheres 
und flexibles Verbindungssystem für Betonstahl konzipiert. 

Dank seines einzigartigen visuellen Kontrollsystems lässt sich 
sicher und einfach überprüfen, ob alle Verbindungen kraftschlüssig 
hergestellt sind. Mit den Standardverbindungen SM A und SM B lassen 
sich alle Betonstähle von 10 bis 40 mm Durchmesser verbinden.

•	 Vollwertiger Anschluss für Druck- und 
Zugkräfte

•	 Schnelle und einfache Montage
•	 Verbindung mit Standardwerkzeugen
•	 Sichtkontrolle des Anzugsdrehmomentes über Ringspalt
•	 Kurze Lieferzeiten dank dezentraler Fertigung.

MODIX® dient der Verbindung von Betonstahl. MODIX® Schraubmuffen werden werkseitig auf den Muffenstab und 
den Anschlussstab aufgepresst. Durch die Verschraubung der MODIX® Schraubmuffen auf der Baustelle entsteht 
eine vollwertige, Druck- und Zugkräfte übertragende, Verbindung. 

Besonderer Vorteil dieser Verbindungslösung ist der eingefräste Ringspalt, welcher die Montage erheblich 
vereinfacht (kein Drehmomentschlüssel notwendig) und die Überprüfung der Stoßqualität durch einfache 
Sichtkontrolle ermöglicht.

Bauaufsichtliche Zulassungen liegen derzeit für Deutschland (Z-1.5-177), Italien, Österreich, Slowakei, Niederlande, 
Finnland, Ungarn, Polen und Russland vor. 

www . p e i k k o . d e


	MODIX® Schraubmuffensystem
	1.	Produkteigenschaften
	1.1	Tragverhalten
	1.2	Anwendungsbedingungen
	1.2.1	Belastung und Umgebungsbedingungen

	1.3	Sonstige Eigenschaften
	MODIX® SM (Standardmuffe)
	MODIX® PM (Positionsmuffe)
	MODIX® RM (Reduziermuffe)
	MODIX® KM (Kombinationsmuffe)
	MODIX® EM (Endverankerungsmuffe)
	MODIX® AM (Anschweißmuffe)


	2.	Tragfähigkeit
	2.1	Feuerwiderstand

	MODIX® Bezugsquellen
	Anhang A – Formen der Bewehrungsstäbe
	Anhang B – Referenzprojekte
	Einbauanleitung für MODIX® Schraubmuffenverbindungen

