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Montageanleitung

 einbauanleitung für MoDiX® schraubmuff enverbindungen
Produkterkennung

Die Größe der MODIX® Schraubmu� enverbindung korrespondiert mit der Farbe des Gewindeschutzes. Der 
Gewindeschutz wird werkseitig montiert.

Stabdurchmesser db [mm] 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Farbe gewindeschutz Orange Gelb Blau Weiß Grau Rot Schwarz Braun Grün

SM A SM B RM A PM RM B

Schraubstopfen

• Ist in das Mu� enteil A eingeschraubt
• Schützt das Gewinde gegen Korrosion und Verschmutzung während des ersten 

Betonierabschnittes
• Wird erst unmittelbar vor der Montage des Mu� enteils B entfernt bzw. beim Einbau in die 

Schalung durch einen Nagelteller ersetzt.

Rundkappe

• Ist auf das Mu� enteil B aufgesteckt
• Schützt das Gewinde vor Wasser und Schmutz während des Transports und der Lagerung 
• Wird erst unmittelbar vor der Montage entfernt.

LAGERUNG 
Um Verschmutzung und Korrosion an MODIX® Schraubmu� en zu verhindern, sind sie trocken und vor 
Verschmutzung geschützt zu lagern.

AUSFÜHRUNG  
Allgemeines Vorgehen bei der Montage der MODIX® Schraubmu� enverbindung: 

1. Gewindeschutz entfernen
2. Reinigung und visuelle Kontrolle des Gewindes 
3. Gegenstücke präzise ausrichten und die ersten Gewindegänge vorsichtig eindrehen, um Beschädigungen 

am Gewinde zu vermeiden
4. MODIX® Schraubmu� en niemals mit Gewalt verbinden – die richtige Anwendung ermöglicht eine 

Verschraubung per Hand bzw. für die letzten Gewindegänge mit einer Rohrzange. Ein Drehmomentschlüssel 
ist nicht erforderlich. Übermäßiges Festziehen, z. B. durch zusätzliche Verwendung eines Hammers, ist 
unzulässig.

5. Schmiersprays oder Schmierfette zur Verringerung der Reibung im Gewinde verwenden  
6. Die MODIX® Schraubmu� enverbindung ist korrekt montiert, wenn der Ringspalt am Mu� enteil B 

geschlossen ist.
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Abbildung 2. Korrekt hergestellte MODIX® Verbindung mit geschlossenem Ringspalt
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• Schweißungen an den Bewehrungsstäben sind erst in einem Abstand von mindestens 3Ø (dreifacher 
Durchmesser des Bewehrungsstabes) zur Mu� e erlaubt. 

• Anzugsdrehmomente sind nur dann zu kontrollieren, wenn keine optische Kontrolle über den Ringspalt 
möglich ist (siehe dazu MODIX® EM und MODIX® KM).
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MODIX® Verbindung in einem Betonelement

MODIX® SM und RM:

1. Mu� enteil A ① und B ②, einschließlich der eingepressten Bewehrungsstäbe, werden mit Gewindeschutz ③ 
und ④ geliefert.

④
①

②

③

2. Gewindeschutz unmittelbar vor der Montage entfernen, Gewinde ggf. säubern und Beschädigungen 
ausschließen, Mu� enteile A und B sorgfältig aufeinander ausrichten.

①

②

③
④

3. Mu� enteil B ② vorsichtig in den Mu� enteil A ① eindrehen. MODIX® Schraubmu� en niemals mit 
Gewalt verbinden – die richtige Anwendung ermöglicht eine Verschraubung per Hand bzw. der letzten 
Gewindegänge mit einer Rohrzange.

①

②

4. Die MODIX® Schraubmu� enverbindung ist korrekt montiert, wenn der Ringspalt am Mu� enteil B 
geschlossen ist.

Ringspalt geschlossen



Montageanleitung

Version: De 10/2020 reVision: 001MoDiX® schraubMuffensysteM www.peikko.De26 MoDiX® schraubMuffensysteM

Montageanleitung



Abbildung 2. Korrekt hergestellte MODIX® Verbindung mit geschlossenem Ringspalt

 

Muff enteil A Muff enteil B

2. Eindrehen per Hand bis zum 
Ring

Off ener 
Ringspalt

Muff enteil A Muff enteil B

3. Kraftschlüssige Verbindung

Geschlossener 
Ringspalt

Muff enteil A Muff enteil B

1. Ausrichten der Gegenstücke
Off ener 
Ringspalt

• Schweißungen an den Bewehrungsstäben sind erst in einem Abstand von mindestens 3Ø (dreifacher 
Durchmesser des Bewehrungsstabes) zur Mu� e erlaubt. 

• Anzugsdrehmomente sind nur dann zu kontrollieren, wenn keine optische Kontrolle über den Ringspalt 
möglich ist (siehe dazu MODIX® EM und MODIX® KM).

27Version: De 10/2020

Montageanleitung

MODIX® Verbindung in einem Betonelement

MODIX® SM und RM:

1. Mu� enteil A ① und B ②, einschließlich der eingepressten Bewehrungsstäbe, werden mit Gewindeschutz ③ 
und ④ geliefert.

④
①

②

③

2. Gewindeschutz unmittelbar vor der Montage entfernen, Gewinde ggf. säubern und Beschädigungen 
ausschließen, Mu� enteile A und B sorgfältig aufeinander ausrichten.

①

②

③
④

3. Mu� enteil B ② vorsichtig in den Mu� enteil A ① eindrehen. MODIX® Schraubmu� en niemals mit 
Gewalt verbinden – die richtige Anwendung ermöglicht eine Verschraubung per Hand bzw. der letzten 
Gewindegänge mit einer Rohrzange.

①

②

4. Die MODIX® Schraubmu� enverbindung ist korrekt montiert, wenn der Ringspalt am Mu� enteil B 
geschlossen ist.

Ringspalt geschlossen



Montageanleitung

Version: De 10/2020 reVision: 001MoDiX® schraubMuffensysteM www.peikko.De28 MoDiX® schraubMuffensysteM

Montageanleitung

MODIX® PM:

1. Die MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ und der Mu� enteil B ② einschließlich des eingepressten 
Bewehrungsstabs werden vormontiert geliefert. Die Positionshülse ⑥ vom Mu� enteil B ② abschrauben.

④

②

⑤ ⑥

2. Den Gewindeschutz ③ vom Mu� enteil A ① sowie die Kappe ④ der MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ 
entfernen.

④

⑤

①
③

3. Alle Gewinde ggf. säubern und Beschädigungen ausschließen. Die MODIX® PM Positionsmu� e per Hand 
fest in den Mu� enteil A ① eindrehen. 

⑦

①

4. Die Kontermutter ⑦ der MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ gegen den Mu� enteil A ① festziehen, bis der 
Ringspalt geschlossen ist. 

⑦

Ringspalt geschlossen
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5.  Den Mu� enteil B ② sorgfältig auf die MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ ausrichten.

①

⑤

⑥

②

6.  Die Positionshülse ⑥ auf den Mu� enteil B ② schrauben, bis der Ringspalt geschlossen ist.

Ringspalt geschlossen

⑥

②

7. Die zweite Kontermutter ⑦ der MODIX® PM Positionsmu� e gegen die Positionshülse verschrauben, bis der 
Ringspalt geschlossen ist..

Ringspalt geschlossen

⑦
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5.  Den Mu� enteil B ② sorgfältig auf die MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ ausrichten.

①

⑤

⑥

②

6.  Die Positionshülse ⑥ auf den Mu� enteil B ② schrauben, bis der Ringspalt geschlossen ist.

Ringspalt geschlossen

⑥

②

7. Die zweite Kontermutter ⑦ der MODIX® PM Positionsmu� e gegen die Positionshülse verschrauben, bis der 
Ringspalt geschlossen ist..

Ringspalt geschlossen

⑦



Montageanleitung

Version: De 10/2020 reVision: 001MoDiX® schraubMuffensysteM www.peikko.De30 MoDiX® schraubMuffensysteM

Montageanleitung

MODIX® EM:

1. Der MODIX® EM Mu� enteil A ① einschließlich des eingepressten Bewehrungsstabs wird mit Gewindeschutz 
geliefert ③.

① ③

⑨
⑧

⑩

2. Den Gewindeschutz ③ unmittelbar vor der Montage entfernen. Die Schraube ⑧ mit der Endplatte ⑨ und 
der Funktionsscheibe ⑩ montieren.

①
③

3. Die Mu� enverbindung ist korrekt hergestellt, wenn der Ringspalt geschlossen ist. 

Ringspalt geschlossen

4. Wird die Mu� enverbindung ohne Funktionsscheibe ⑩ hergestellt, ist das Anzugsdrehmoment entsprechend 
der nachfolgenden Tabelle einzuhalten.

Mt

Stabdurchmesser [mm] 10 12 14 16 20 25 28 32 40

anzugsdrehmoment [Nm] 25 30 40 60 80 100 140 180 200
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MODIX® KM:

1. MODIX® KM Mu� enteil A ① einschließlich des eingepressten Bewehrungsstabs wird mit Gewindeschutz 
geliefert. Den Gewindeschutz ③ erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

①
⑧

⑩

2. Den Gewindebolzen ⑧ mit der Funktionsscheibe ⑩ am Stahlprofi l befestigen. Das Mu� enteil A ① sorgfältig 
auf den Gewindebolzen ⑧ ausrichten und mit diesem verschrauben.

①
⑧

⑩

3. Die Verbindung ist fertiggestellt, wenn der Ringspalt der Funktionsscheibe ⑩ geschlossen ist.

⑧

⑩
Ringspalt geschlossen

4. Wird die Mu� enverbindung ohne die Funktionsscheibe ⑩ hergestellt, ist das Anzugsdrehmoment 
entsprechend nachfolgender Tabelle einzuhalten.

Mt

① ⑧

Stabdurchmesser [mm] 10 12 14 16 20 25 28 32 40

anzugsdrehmoment [Nm] 25 30 40 60 80 100 140 180 200
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MODIX® EM:

1. Der MODIX® EM Mu� enteil A ① einschließlich des eingepressten Bewehrungsstabs wird mit Gewindeschutz 
geliefert ③.

① ③

⑨
⑧

⑩

2. Den Gewindeschutz ③ unmittelbar vor der Montage entfernen. Die Schraube ⑧ mit der Endplatte ⑨ und 
der Funktionsscheibe ⑩ montieren.

①
③

3. Die Mu� enverbindung ist korrekt hergestellt, wenn der Ringspalt geschlossen ist. 

Ringspalt geschlossen

4. Wird die Mu� enverbindung ohne Funktionsscheibe ⑩ hergestellt, ist das Anzugsdrehmoment entsprechend 
der nachfolgenden Tabelle einzuhalten.

Mt

Stabdurchmesser [mm] 10 12 14 16 20 25 28 32 40

anzugsdrehmoment [Nm] 25 30 40 60 80 100 140 180 200

31Version: De 10/2020

Montageanleitung

MODIX® KM:

1. MODIX® KM Mu� enteil A ① einschließlich des eingepressten Bewehrungsstabs wird mit Gewindeschutz 
geliefert. Den Gewindeschutz ③ erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

①
⑧

⑩

2. Den Gewindebolzen ⑧ mit der Funktionsscheibe ⑩ am Stahlprofi l befestigen. Das Mu� enteil A ① sorgfältig 
auf den Gewindebolzen ⑧ ausrichten und mit diesem verschrauben.

①
⑧

⑩

3. Die Verbindung ist fertiggestellt, wenn der Ringspalt der Funktionsscheibe ⑩ geschlossen ist.

⑧

⑩
Ringspalt geschlossen

4. Wird die Mu� enverbindung ohne die Funktionsscheibe ⑩ hergestellt, ist das Anzugsdrehmoment 
entsprechend nachfolgender Tabelle einzuhalten.

Mt

① ⑧

Stabdurchmesser [mm] 10 12 14 16 20 25 28 32 40

anzugsdrehmoment [Nm] 25 30 40 60 80 100 140 180 200
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MODIX® Verbindung an einer Betonierfuge

Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass die Bewehrungsstäbe in der richtigen Position angeordnet und 
ausreichend fi xiert werden. Je nach Konstruktion müssen MODIX® Mu� enstäbe an Schalungen, Bewehrungen oder 
zusätzlichen Halterungen befestigt werden. Für die korrekte Befestigung der MODIX® Mu� enstäbe an der Schalung 
steht Zubehör von Peikko zur Verfügung.

MODIX® Befestigung an der Schalung

Der MODIX® Mu� enteil A kann mittels Nagelteller oder Magnetteller direkt an der Schalung befestigt werden. 
Dieses Zubehör ist optional und muss zusätzlich zu den MODIX® Mu� en bestellt werden. Die Farbe der Nagelteller 
entspricht der Farbe des Gewindeschutzes.

Nagelteller

• Zur Befestigung an Holzschalungen
• Dicke des Nageltellers min. 10 mm für alle MODIX®-Durchmesser
• Bauseitige Verschraubung mit dem MODIX® Mu� enteil A
• Wird erst unmittelbar vor Montage des Mu� enteils B entfernt.

• Zur Befestigung an Stahlschalungen
• Dicke des Magnettellers 15 mm für alle MODIX®-Durchmesser
• Bauseitige Verschraubung mit dem MODIX® Mu� enteil A
• Wird erst unmittelbar vor Montage des Mu� enteils B entfernt 
• Lässt sich beliebig oft wiederverwenden.

Magnetteller

Stabdurchmesser 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Farbe gewindeschutz Orange Gelb Blau Weiß Grau Rot Schwarz Braun Grün

Ø nagelteller mm 58 58 58 58 58 80 80 80 80

Ø Magnetteller mm auf Anfrage
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1. Nagelteller Ⓝ mit Nägeln an der Schalung befestigen.

 

Schalung
Ⓝ

2. Vor Installation des MODIX® Mu� enteils A ① den Gewindeschutz ③ entfernen.

  

①

③

3. MODIX® Mu� enteil A ① auf den Nagelteller Ⓝ schrauben. Um Verschmutzungen durch den frischen Beton 
zu verhindern, wird das Einfetten des Gewindes empfohlen

 

①

Ⓝ

4. Nach dem Betonieren und Ausschalen ist der Nagelteller sichtbar. Nagelteller erst unmittelbar vor der 
Montage des Anschlussstabes herausschrauben.

 

①

Ⓝ

Ⓝ
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MODIX® Befestigung an der Schalung ohne Verwendung eines Befestigungstellers

Alternativ ist die Befestigung an der Schalung mittels metrischem Gewindebolzen möglich. Dieser wird durch ein 
Loch in der Schalung gesteckt und mit dem Mu� enteil A verschraubt.

1. Gewindeschutz entfernen ③.

①

③

2. Gewindebolzen ⑧ mit Scheibe durch die Schalung einführen und mit dem MODIX® Mu� enteil A 
verschrauben ①.

①

⑧

①

⑧

Schalung

3. Den Gewindebolzen ⑧ vor dem Ausschalen des Betons entfernen. Das vorübergehende Einschrauben des 
Gewindeschutzes ③ wird dringend empfohlen

Betonelement Betonelement

①

③
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MODIX® ohne Befestigung an der Schalung 

Wenn MODIX® Mu� enstäbe nicht an der Schalung befestigt werden, empfi ehlt es sich, die Stäbe mindestens 
20 cm über die Betonoberfl äche hinausragen zu lassen, um die Montage des Gegenstücks zu erleichtern und zu 
beschleunigen. Außerdem verringert diese Variante das Risiko einer Gewindeverschmutzung und -beschädigung 
während des Bauprozesses. Während des Betonierens muss die korrekte Position der MODIX® Mu� enstäbe durch 
ausreichende Befestigung an der Bewehrung des Betonelementes sichergestellt werden. Bei mehreren Stäben auf 
engen Raum ist eine höhenversetzte Anordnung der Mu� enstöße empfehlenswert. 

≥2
0 

cm

Während des Betonierens müssen die Gewinde vor Verschmutzung geschützt sein. Der Gewindeschutz sollte erst 
kurz vor Montage des Gegenstücks entfernt werden.

1. Wenn MODIX® bündig zur Betonoberfl äche angeordnet werden soll, empfi ehlt es sich, eine Schmierung 
um den Gewindeschutz herum vorzunehmen, um Verschmutzungen des Gewindes durch frischen Beton zu 
vermeiden und die Handhabung beim Entfernen des Gewindeschutzes zu verbessern.

2. Wenn die Gefahr besteht, dass der Gewindeschutz aus Kunststo�  den Umwelteinfl üssen (chemischen 
Einfl üssen, Erschütterungen…) nicht Stand hält, ist er durch Gewindebolzen zu ersetzen.
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Montage einer MODIX® Standardmu� e SM B bzw. einer Reduziermu� e RM B an einem einbetonierten MODIX® 

Mu� enteil A

1. Nagelteller Ⓝ bzw. Magnetteller vom Mu� enteil A ① abschrauben und Gewindeschutz ④ unmittelbar vor 
Montage des Mu� enteils B ② entfernen

①

Ⓝ ④

② 

 

2. Mu� enteil B ② vorsichtig in Mu� enteil A ① einschrauben und per Hand sowie ggf. mit einer Rohrzange so 
weit eindrehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.

Ringspalt geschlossen

②
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Montageanleitung

Montage einer Positionsmu� e PM an einem einbetonierten MODIX® Mu� enteil A 

1. Nagelteller Ⓝ bzw. Magnetteller vom Mu� enteil A ① abschrauben und Gewindeschutz ④ der MODIX® PM 
Positionsmu� e unmittelbar vor der Montage entfernen

 

⑤①

Ⓝ ④

2. Die MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ per Hand fest in den Mu� enteil A ① eindrehen. Eine Kontermutter der 
Positionsmu� e ⑤ gegen das Mu� enteil A ① festziehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.

 

Ringspalt geschlossen

⑦

3. Den Mu� enteil B ② sorgfältig auf die MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ ausrichten.

 

⑤

②⑥

4. Die Positionsmu� e ⑥ so weit auf den Mu� enteil B ② schrauben, bis der Ringspalt geschlossen ist. 
Die zweite Kontermutter ⑦ des MODIX® PM gegen die Positionsmu� e verschrauben, bis der Ringspalt 
geschlossen ist.

⑦ ⑥
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Montage einer Positionsmu� e PM an einem einbetonierten MODIX® Mu� enteil A 

1. Nagelteller Ⓝ bzw. Magnetteller vom Mu� enteil A ① abschrauben und Gewindeschutz ④ der MODIX® PM 
Positionsmu� e unmittelbar vor der Montage entfernen

 

⑤①

Ⓝ ④

2. Die MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ per Hand fest in den Mu� enteil A ① eindrehen. Eine Kontermutter der 
Positionsmu� e ⑤ gegen das Mu� enteil A ① festziehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.

 

Ringspalt geschlossen

⑦

3. Den Mu� enteil B ② sorgfältig auf die MODIX® PM Positionsmu� e ⑤ ausrichten.

 

⑤

②⑥

4. Die Positionsmu� e ⑥ so weit auf den Mu� enteil B ② schrauben, bis der Ringspalt geschlossen ist. 
Die zweite Kontermutter ⑦ des MODIX® PM gegen die Positionsmu� e verschrauben, bis der Ringspalt 
geschlossen ist.

⑦ ⑥


