BAREDYGTIGE
LOSNINGER

Cirkulaere losninger
med henblik pa design
for adskillelse og genbrug




CIRKULAR
OKONOMI

Circle House Demonstratoren er en 1:1
mock-up og udstillingsbygning, hvor alle
bygningens lag, materialer og produkter
eksponeres, vises og beskrives. Circle House
er et fuldt cirkulaert alment boligprojekt.
Peikkos cirkuleaere konstruktive samlinger
sikrer, at byggematerialerne vil have en hgj
genbrugsveerdi i fremtiden.

“Naturen spilder intet.
Hvorfor skulle vi?”

— Kasper Guldager Jensen
Bestyrelsemedlem Peikko

Lees mere i publikationen
Peikko Circular Economy
White Paper

Boltede samlinger forbereder din
bygning til en cirkulaer fremtid

Peikko leverer boltede samlinger som er designet
for adskillelse. Hvert produkt er designet, sa

det let kan skilles ad i individuelle komponenter
eller materialefraktioner, hvilket ger det lettere

at genbruge enten komponenten i lignende
produkter eller som materialer i et nyt produkt.

Trin 1 — Montering
Sejlen med Peikko’s sejlesko monteres og
boltes fast pa den indstebte gevindstang.

Trin 4 — Hojtryksrenser
Kalkmertelen i sejleskoene
fiernes hurtigt med en hejstryksrenser.

Her ger Peikko en forskel

Her ses de fleste tiltag
indenfor cirkulaer ekonomi

Betonelementer monteret med
Peikkos boltede samlinger kan give en
besparelse pa 45% CO, sammenlignet
med stebte samlinger.

— SBi (Statens Byggeforskningsinstitut)

Trin 2 — Stebning Trin 3 — Brug

Sejleskoen stebes ud med kalkmertel for at Byggeriet er komplet
beskytte samlingen mod ydre pavirkninger. og klar til brug.

Trin 5 — Adskillelse Trin 6 — Genbrug
Sojlen afmonteres, Sojlen er demonteret og klar til at
adskilles og loftes vaek blive genbrugt i nye bygninger
DESIGNFORDELE

— Peikko leverer lgsninger, der hjeelper byggeri,
der sigter mod fuld cirkularitet.

— Peikkos cirkulaere samlingsdetaljer sikrer,
at byggematerialerne vil have en hgj
genbrugsveerdi i fremtiden.

— Saenker din bygnings CO,-fodaftryk.



DESIGN FOR
FLEKSIBILITET

©Adam Mark

Saxo Bank Headquarters, Hellerup, Danmark

Designet af Saxo Banks hovedkvarter

tager udgangspunkt i bankens banebrydende profil
for at udforske balancen mellem dynamisk udtryk
og innovation. Bygningen kombinerer kurver og
skarpe vinkler i en ny fortolkning af moderne
havarkitektur. Det gennemsigtige og inspirerende
miljo, domineret af abne planer, forbedrer folelsen
af holdand — et perfekt eksempel pa en bygning,
der bruger Peikkos lgsninger.

“Peikkos lasninger gjorde det
muligt at realisere de abne og
transparente rum i Saxo Bank*

— Jan Ammundsen

Senior Partner 3XN, Head of Design Laes mere om cirkulaert

design i publikationen
Building a Circular Future

Mere arkitektonisk
frined for designere

Skjulte bjeelker og lange spaendvidder abner

for ubegraensede muligheder, nar det kommer

til indretning og seetter ingen graenser

for kvadratmetrenes funktionalitet. Med
specialdesignet og indbygget formarbejde far du
mere arkitektonisk frihed, mens du drager fordel af
effektiviteten af DELTABEAM® Komposithjeelker.

RUMOPTIMERING

Ved at bruge kompositbjeelker minimeres behovet for sgjler, da bjeelkerne
kan spaende over lange afstande i begge retninger. Feerre sejler gor det let
at eendre grundplanen for at imedekomme de skiftende behov fra forskellige

brugere i hele bygningens levetid.

Nordea hovedkontor ,@restaden, Danmark

Kombinationen af DELTABEAM® og
huldaek-elementer giver en slank
daekkonstruktion, der kan spaende op til
12 x 16 meter og giver fuld fleksibilitet.

DELTABEAM® Kompositbjeelke

KB/KBE Konsolbjeelke

5

RB-Betonbjeelke

<

Stalbjeelke

Kompositbjeelkerne er ikke synlige, da de integreres med deekelementerne.
Dette giver plane lofter og ekstra rumhejde, eftersom de optager meget lidt
plads lodret i bygningen samt letter fering af tekniske installationer.

Kalvebod brygge, Kabenhay,




DELTABEAM® Green er en ny og mere miljevenlig
version af DELTABEAM®, fremstillet af mindst
90% genbrugsmaterialer. Bjeelken reducerer CO,-
udledningen med op til 50% sammenlignet med
standard bjeelker af stal, komposit eller beton.
Der bruges vedvarende energi i produktionen,

og transporten foregar med biodiesel eller
miljomaessigt kompenseret braendstof.
DELTABEAM® Green er EPD-certificeret og er
kompatibel med DGNB, BREEAM og LEED.

KruseSmith Havneparken i Norge, det ferste DELTABEAM® Green projekt

”Dokumentation, optimal udnyttelse
og genbrug af materialer sikrer det
mest baeredygtige byggeri”

— Jonas Hag
Direktor Peikko Danmark, Bygningsingenior

Laes mere om Cirkulaer
Okonomi og DGNB

Reducerer materialeforbruget
0g nedsaetter miljgpavirkningen

Byggeindustrien er ansvarlig for store
miljepavirkninger og star for 40% af det

samlede energiforbrug og 30% af den globale
maengde affald der produceres. Peikko er fast
besluttet pa, at byggebranchen skal vaere en

del af lesningen, ikke problemet — det er derfor,
Peikkos produktionsproces har et steerkt fokus pa
baeredygtighed og genanvendelse.

DELTABEAM® Kompositbjselke Traditionel konstruktion

SLANKE DZAKKONSTRUKTIONER

En traditionel udfert bygning sammenlignet med en bygning opfert

med en slank daekkonstruktion kan opna en reduktion i hejden pa 2,4

meter og i volumen pa 50.000 m?, hvilket svarer til 10% mindre. Mindre
facadebeklaedning, lavere sgjler, vaegge, elevator- og trappekerner samt
kortere rar og kanaler forer alle til besparelser og en mere baeredygtig
konstruktion. Da bygningsvolumet er mindre, vil energiforbruget til opvarmning
og keling ligeledes veere lavere i bygningens levetid.

M PEIKKO BIDRAGER TIL —

PRO 2.2 Dokumentation af kvalitet i udferelsen

ENV 1.1 | Hoj bevidsthed om hele produktets livscyklus

ENV 1.2 | Ingen miljofarlige stoffer i produkterne

ENV 1.3 = Materialer med egenskaber, der sikrer, at de kan genbruges

ECO 21 | Store spaendvidder giver fleksible rum

ECO 2.2 Robusthed og lang holdbarhed

SOC 3.3 Fleksibilitet i installationerne pa plandisponeringen

TEC1.6 = Hvert produkt er designet til demontering

TEC 1.8 = Miljevaredeklarationer (EPD) for alle produkter

DGNB CERTIFICERET BYGGERI

DGNB er den baeredygtighedscertificering, den danske byggebranche
har valgt som den foretrukne. | Danmark er det muligt at certificere
bade nybyggeri, eksisterende bygninger og byomrader. Alle disse typer
af certificeringer er tilpasset danske forhold og krav. Mange af Peikkos
produkter er blevet brugt i bygninger, der er certificeret med DGNB,
ikke kun pa grund af deres funktionalitet, men ogsa pa grund af deres
miljgpavirkning for bygningen.

DESIGNFORDELE

— Flere anvendelige kvadratmetre og mindre
bygningsvolumen.

— Reducerer materialeforbrug og seenker den
miljemaessige pavirkning.
— EPD-certificerede produkter, kompatible med:



HYBRID - ‘ Udnyt materialernes
KONSTRUKTIONER ‘ potentialer optimalt

DELTABEAM® Kompositbjaelke gor det muligt at DELTABEAM® er en fremra gende

kombinere materialer og dermed udnytte deres . .

forskellige potentialer til konstruktioner, der far |®S nin g tl | at S ka be ens | an k

mest muligt ud af de ressourcer, vi kommer ind i H

ores bygninger daekkonstruktion og er
kompatibel med alle former for
treekonstruktioner.

Y

DELTABEAM® Kompositdaek

LANDI Einsiedeln AG, Einsiedeln, Schweiz

DELTABEAM® Filigrandaek

DELTABEAM® Huldaek

Legero United Headquarters, Feldkirchen bei Graz, @strig

HYBRIDKONSTRUKTIONER

Materialer har alle forskellige egenskaber — varmt imedekommende tree,
slankt elegant stdl eller ré industriel beton — og ved at kombinerer dem
geres hver bygning smuk og unik. Peikko forbinder forskellige materialer, s&
arkitekter kan skabe unikke kompositioner tilpasset deres design.

DELTABEAM® Treedaek

DELTABEAM® med treedaek

DELTABEAM® Kompositbjaelken gor det muligt ¢ \Jj gkal finde de bedste lesninger uanset
at kombinere tree, et genanvendeligt og

biologsisk materiale, med to af de staerkeste materialer, hvis vi vil levere effektive
i 2 ® . ° . .
materialer, stal og beton. DELTABEAM® er klimalesninger. Derfor bliver hybridmodeller
en fremragende losning til at skabe en slank
daekkonstruktion og er kompatibel med alle en V&Sentlig del af svaret i byggeriet”
former for treekonstruktioner. DELTABEAM®-
traekomposit reducerer typisk den samlede — Per Thomas Dahl
. i — ®
gulvtykkelse med 10-30% sammenlignet med Direktor i CLT Denmark ﬁtﬂ?ﬁr‘l)berDsEtlrﬁét?ﬁssM—
en traditionel trae konstruktion. Legero United Campus .

Samling mellem vindkryds, sejle i tree og DELTABEAM® DELTABEAM® og treedeek med




HURTIGT, SIKKERT
OG EFFEKTIVT

Hajhuset Nordbro pa Nerrebro er med sit tarn

pa 100 meter og 29 etager en enestaende
lesning pa studieboliger. Under planlaegningen
af projektet havde entreprenaren et stort

fokus pa en effektiv opferelse ved at minimere
brugen af kraner. Da krantid er afgerende

for prisen, nar der bygges hejhus, blev det
besluttet at anvende Peikkos boltede samlinger
i dobbeltheje betonsejler i facaden for at
reducere antallet af loft og derved spare krantid.

“Dobbelthgje betonsgjler med

boltede samlinger minimerede
antal kranloft og derved sikrede
et hurtigere byggeri af Nordbro”

Nordbro studielejligheder, Kebenhavn, Danmark

Se video — Bolted
Column Connections in
High-Rise Construction

Optimal byggeproces.
Minimal risiko.

Det gode ved en boltet samling, er at
opferelsen kan gores med en lille bemanding
og uden brug af midlertidig afstivning. Sa
snart motrikkerne er spaendt, er samlingen
stabil, og kranen kan fortsaette videre til
naeste sojle. Boltede samlinger fremskynder
byggeprocessen, minimerer krantid og
forbedrer sikkerheden ved at maksimere
tilgeengeligheden pa stedet.

HURTIGT SIKKERT

Ved at bruge boltede samlinger undgas
elementstetter pa sejlerne, da de er stabile
allerede fra motrikken er spaendt. Sejlerne kan
udferes dobbelt- eller trippelhgje.

pa byggepladsen.

DEFINING
THE GAME

Bolted column
connections

30

En boltet mekanisk samling minimerer risikoen
under montage og oeger dermed sikkerheden

0

&

EFFEKTIVT
Peikkos DELTABEAM® Frame koncept til
etagebyggeri samt boltede samlinger sikrer en
effektiv byggeproces ligefra planleegning og
designstadiet til endelig udferelse.

DESIGNFORDELE

— Hurtig og sikker at montere.

— Miniminal pavirkning for vejrlig.

— Lette komponenter, der er nemme at
transportere.

— Kan monteres af fa personer.

— Ingen korrugerede rer og derfor ingen risiko
for utilstraekkelig udstebninger og dermed
ingen risiko for frostspraengninger.
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©Thomas Malvig

En hurtigere, sikrere og mere baeredygtig
made at designe og bygge pa

Peikko leverer lasninger til slanke daek- og sejlekonstruktioner, fundamenter til
vindenergi og samlingsdetaljer til element- og insitukonstruktioner. Vi har stort
fokus pa cirkulser gkonomi og vores innovative losninger og design software gor
hele byggeprocessen mere effektiv.




