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MANUALE 

TECNICO

Manicotti per armatura MODIX®
Sistema di accoppiamento sicuro e fl essibile 

per barre ad aderenza migliorata 



www.peikko.it

MODIX Manicotti per barre 
d’armatura
Sistema di giunzione delle barre sicuro e fl essibile

• Riduce la congestione delle barre 

eliminandone la sovrapposizione

• Semplifi ca la realizzazione delle strutture in 

calcestruzzo armato

• Ampia gamma di collegamenti con un 

numero ridotto di manicotti

• Montaggio rapido e facile eseguito con 

strumenti semplici

• Sicurezza e risparmio di tempo nel 

controllo dell’assemblaggio

• Elevata velocità di produzione

I manicotti MODIX per barre d’armatura sono prodotti utilizzati per creare collegamenti meccanici tra barre 

d’armatura in strutture in calcestruzzo gettato in opera e prefabbricate. MODIX è costituito da manicotti 

prefabbricati di tipo maschio e femmina con fi lettatura metrica che vengono pressati su barre d’acciaio. Questo 

sistema fornisce alta velocità di produzione garantendone la qualità. Un sistema di ispezione visivo unico nel suo 

genere rende il processo di assemblaggio rapido e sicuro.

I manicotti Modix per barre d’armatura trasferiscono completamente le forze di trazione e di compressione agenti 

nei collegamenti tra barre d’armatura diritte e sagomate, dello stesso o di diverso diametro. Il sistema consente 

anche la connessione delle barre ad un profi lo in acciaio in modo da formare un ancoraggio, disponibile per barre 

d’armatura di diametro da 10 mm a 40 mm.

Sistema approvato da

 VTT  DIBt  KOMO  ÉMI  ITB

Un elenco delle omologazioni nazionali del prodotto è disponibile sul sito web di Peikko: www.peikko.it
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4 MODIX Manicotti per barre d’armatura

 A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura

1. Proprietà del prodotto

I manicotti MODIX per barre d’armatura vengono utilizzati per creare connessioni fi lettate tra le barre d’armatura. 

Il sistema è costituito da un manicotto fi lettato pressato su una barra ad aderenza migliorata laminata a caldo e 

con un diametro che varia da 10 mm a 40 mm; viene in genere utilizzato per:

• Creare una continuità di armature in elementi in calcestruzzo

• Il fi ssaggio e l’ancoraggio alle barre d’acciaio

• Il fi ssaggio della barra ad aderenza migliorata ad un profi lo in acciaio

Varianti di MODIX ed esempi di applicazione sono riportati nella tabella seguente:

MODIX SM Manicotto standard

Manicotto fi lettato per il collegamento di barre 

d’armatura con gli stessi diametri.

MODIX RM Manicotto adattatore

Manicotto fi lettato per il collegamento di barre con 

diametri diversi.

MODIX PM Manicotto di posizionamento

Sistema con manicotto fi lettato per barre che non 

possono essere ruotate né spostate in direzione 

longitudinale, come ad esempio pilastri rastremati 

con presenza di barre sagomate ad angolo retto.

MODIX KM Manicotto di accoppiamento

Sistema di attacco fi lettato utilizzato per collegare 

una barra ad aderenza migliorata ad una vite con 

fi lettatura metrica.

MODIX EM Manicotto di testa

Sistema di attacco fi lettato per l’uso come manicotto 

terminale di ancoraggio, compreso di una vite 

standard e di una piasta.

MODIX AM Manicotto saldabile

Sistema di attacco fi lettato per connettere le barre 

d’armatura a piastre o profi li metallici.
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A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura 

Il sistema di ispezione visivo di MODIX, unico nel suo genere, consente la creazione di collegamenti senza 

la necessità di utilizzare attrezzi speciali come chiavi dinamometriche. MODIX consente di collegare barre 

d’armatura nell’elemento in calcestruzzo in una sola sezione senza armatura aggiuntiva. Ciò consente di evitare 

la congestione di barre d’armatura nell'elemento in calcestruzzo. Tutto sommato l’ottimizzazione dei costi di 

manodopera e dei materiali ottenuti grazie all’uso di MODIX ne fanno una soluzione competitiva rispetto alle 

tradizionali tecniche per il collegamento delle barre d’armatura (sovrapposizione, saldatura).

I manicotti MODIX per barre d’armatura possono essere collegati all’interno degli elementi in calcestruzzo (Figura 

1a), sulla superfi cie degli elementi in calcestruzzo (Figura 1b) o come barre fuoriuscenti dal getto (Figura 1c).

Figure 1.   

a) MODIX collegati all’interno degli elementi in calcestruzzo 

MODIX collegati sulla superfi cie degli elementi in calcestruzzo.

b) Fissati al cassero.

c) Soluzione con barre fuoriuscenti.

1.1 Comportamento strutturale

I manicotti MODIX per barre d’armatura sono progettati per fornire collegamenti fi lettati senza possibilità di 

scorrimento tra barre ad aderenza migliorata con una resistenza a trazione/compressione corrispondente alla 

resistenza della barra d’armatura collegata. I manicotti MODIX per barre d’armatura possono essere assimilati a 

barre d’armatura continue senza collegamenti.

1.2 Condizioni di applicazione

I manicotti MODIX per barre d’armatura sono pre-progettati per l’utilizzo secondo le condizioni descritte in questo 

paragrafo. Se queste condizioni non sono soddisfatte si prega di contattare il servizio clienti per una soluzione 

MODIX personalizzata.
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 A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura

1.2.1 Condizioni di carico e ambientali

I manicotti MODIX per barre d’armatura sono progettati, testati e approvati per carichi statici, carichi dinamici e 

carichi d’urto. I manicotti sono in acciaio e possono essere esposti alle stesse condizioni ambientali delle barre 

d’armatura ordinarie. Queste proprietà consentono ai manicotti MODIX per barre d’armatura di essere utilizzati 

nelle seguenti tipologie strutturali:

• Edifi ci pubblici e commerciali

• Edifi ci residenziali

• Edifi ci e strutture industriali

• Infrastrutture (ponti e tunnel)

• Centrali nucleari

Lo spessore minimo del copriferro e la spaziatura tra i manicotti MODIX per barre d’armatura devono essere 

adeguati in funzione della classe di esposizione ambientale e della vita utile prevista.

1.2.2 Esecuzione del collegamento

Le proprietà dei collegamenti MODIX sono strettamente legate al corretto serraggio del sistema secondo le 

istruzioni di installazione.

1.3 Altre proprietà

Le proprietà dei materiali che compongono le parti del sistema MODIX sono:

Manicotti MODIX  S355 EN 10025-2

Barre d’armatura  barre ad aderenza migliorata laminate a caldo con resistenza caratteristica a

   snervamento fyk = 450 – 550 MPa (per esempio B450B, B500B e B550B 

   secondo EN 10080)

 

Le unità produttive del Gruppo Peikko sono controllate esternamente e periodicamente monitorate sulla 

base delle certifi cazioni di produzione e di prodotto da parte di diverse organizzazioni, tra le quali Inspecta 

Certifi cation, VTT Expert Services, Nordcert, SLV, TSUS, MPA NRW, ÉMI, KOMO, SPSC e AFCAB.

Ai fi ni della tracciabilità i prodotti sono muniti dei dati identifi cativi del produttore quali il numero del lotto, 

compreso il tipo di prodotto.

I manicotti MODIX per barre d’armatura sono sottoposti a controllo di qualità continuo che include il controllo 

visivo e dimensionale oltre a prove periodiche a trazione e a fatica eseguite da terze parti.  
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A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura 

MODIX® SM (Manicotto standard)

• Per il collegamento di barre con lo stesso diametro

• Almeno una barra può essere spostata in direzione assiale e 

ruotata
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SM10 10 17,5 52 46 96 M 12 x 1,75 16,0 Arancio

SM12 12 21,0 63 52 113 M 16 x 2 21,2 Giallo

SM14 14 24,0 72 57 127 M 18 x 2,5 24,8 Blu

SM16 16 27,0 80 63 141 M 20 x 2,5 27,5 Bianco

SM20 20 33,0 98 77 173 M 24 x 3 31,6 Grigio

SM25 25 41,0 122 98 218 M 30 x 3,5 39,0 Rosso

SM28 28 47,0 141 111 250 M 36 x 4 46,0 Nero

SM32 32 53,0 156 124 278 M 42 x 4,5 53,5 Marrone

SM40 40 63,5 163 136 297 M 48 x 5,0 61,7 Verde

• Le parti A e B possono essere ordinate separatamente.

1

db

D D

A lz B

A+B

2

Esempio di codice prodotto: 

SM25A-P-1500 SM25B-L-1300

Proprietà dei manicotti MODIX per barre d’armatura

Proprietà della barra d’armatura* 

Tipo di manicotto – accoppiatore standard

Diametro della barra d’armatura collegata

Manicotto parte A (femmina) o manicotto parte 

B (maschio)

21

*Spiegazioni dettagliate delle proprietà delle barre d’armatura sono 

riportate nell’allegato A

Applicazioni
I manicotti standard MODIX SM sono utilizzati come collegamenti ordinari 

per barre d’armatura con lo stesso diametro e con sfruttamento totale delle 

resistenze a trazione e compressione.
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 A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura

MODIX® PM  (Manicotto di posizionamento)

• Per il collegamento di barre diritte o sagomate

• Nessuna delle barre può essere spostata in direzione 

assiale e ruotata
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PM10 10 17,5 52 21 58 95 37 79 59 74 M 12 x 1,75 Arancio

PM12 12 21,0 63 26 72 119 48 98 73 93 M 16 x 2 Giallo

PM14 14 24,0 72 30 81 135 55 111 82 105 M 18 x 2,5 Blu

PM16 16 27,0 80 33 88 148 61 121 89 115 M 20 x 2,5 Bianco

PM20 20 33,0 98 37 99 167 69 136 100 130 M 24 x 3 Grigio

PM25 25 41,0 122 44 117 200 83 161 118 156 M 30 x 3,5 Rosso

PM28 28 47,0 141 51 136 233 97 187 137 182 M 36 x 4 Nero

PM32 32 53,0 156 59 155 267 112 214 156 208 M 42 x 4,5 Marrone

PM40 40 63,5 163 65 175 301 127 240 173 234 M 48 x 5,0 Verde

l2 B

l1A

db D

A L B

Barra fi lettata Controdado Manicotto di posizionamento

db D

le lh

lgs

lmont

321
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A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura 

Esempio di codice prodotto: 

SM25A-P-1500 SM25B-E-1300PM25

Proprietà dei manicotti MODIX per barre d’armatura
Proprietà della barra d’armatura* 

Tipo di manicotto – accoppiatore standard

Diametro della barra d’armatura collegata

Manicotto parte A (femmina) o manicotto 

parte B (maschio)

Proprietà dell’elemento di posizionamento

321

* Spiegazioni dettagliate delle proprietà delle barre d’armatura sono riportate nell’allegato A.

Applicazioni
I manicotti di posizionamento MODIX PM sono utilizzati quando nessuna delle barre può essere ruotata o spostata 

(come ad esempio nelle connessioni di barre sagomate o nelle connessioni di due elementi prefabbricati).
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 A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura

MODIX® RM  (Manicotto adattatore)

• Per il collegamento di barre con diametri diversi

• Almeno una barra può essere spostata in direzione assiale 

e ruotata
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RM12/10 12 10 21,0 63 52 21,2 113 M 16 x 2 Giallo

RM14/12 14 12 24,0 72 57 24,8 127 M 18 x 2,5 Blu

RM16/14 16 14 27,0 80 63 27,5 141 M 20 x 2,5 Bianco

RM20/16 20 16 33,0 98 77 31,6 173 M 24 x 3 Grigio

RM25/20 25 20 41,0 122 98 39,0 218 M 30 x 3,5 Rosso

RM28/25 28 25 47,0 141 111 46,0 250 M 36 x 4 Nero

RM32/28 32 28 53,0 156 124 53,5 278 M 42 x 4,5 Marrone

RM40/32 40 32 63,5 163 136 61,7 297 M 48 x 5,0 Verde
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Esempio di codice prodotto: 

SM25A-P-1500

Proprietà dei manicotti MODIX per barre d’armatura
Proprietà della barra d’armatura* 

Tipo di manicotto – accoppiatore standard

Diametro della barra d’armatura collegata

Manicotto parte A (femmina) o manicotto 

parte B (maschio)

1 RM20B-L-3002
Manicotto adattatore 

Diametro della barra più piccola

*Spiegazioni dettagliate delle proprietà delle barre d’armatura sono riportate nell’allegato A

Combinazione dei diametri delle barre:
Si possono collegare tra loro barre che diff eriscono al massimo di una misura (fare riferimento alla tabella sopra 

riportata, colonna “Tipo di manicotto”).

Il manicotto MODIX parte B (maschio) viene comunemente utilizzato per la riduzione. Se un MODIX parte A deve 

essere utilizzato come riduzione si prega di specifi carlo in fase d’ordine.

Applicazioni
I manicotti adattatori MODIX RM vengono utilizzati quando il diametro della barra d’armatura deve essere ridotto 

di una misura e con sfruttamento totale delle resistenze a trazione e compressione. 



11Version:  IT 05/2016

A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura 

MODIX® KM (Manicotto di accoppiamento)

• Per il collegamento di una barra d’armatura con un 

bullone metrico standard

• Per forze di trazione e compressione
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KM10 10 17,5 52 21 9 10 – 14 40 M 12 x 1,75 Arancio

KM12 12 21,0 63 26 10 10 – 14 45 M 16 x 2 Giallo

KM14 14 24,0 72 30 11 10 – 15 50 M 18 x 2,5 Blu

KM16 16 27,0 80 33 11 11 – 18 55 M 20 x 2,5 Bianco

KM20 20 33,0 98 37 12 11 – 19 60 M 24 x 3 Grigio

KM25 25 41,0 122 44 14 17 – 26 75 M 30 x 3,5 Rosso

KM28 28 47,0 141 51 16 23 – 33 90 M 36 x 4 Nero

KM32 32 53,0 156 59 18 23 – 33 100 M 42 x 4,5 Marrone

KM40 40 63,5 163 65 20 40 – 60 125 M 48 x 5,0 Verde

D M
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A
Profi lo in acciaio

Bullone standard 
8.8 (ISO 4017)

21

Esempio di codice prodotto: 

SM25A-P-1500

Proprietà dei manicotti MODIX per barre d’armatura 
Proprietà della barra d’armatura* 

Proprietà del manicotto di accoppiamento

Manicotto parte A (femmina)

Diametro della barra d’armatura collegata

Tipo di manicotto – accoppiatore standard

1 KM252

* Spiegazioni dettagliate delle proprietà delle barre d’armatura sono riportate nell’allegato A.

Calcolo della lunghezza della parte fi lettata del bullone con fi lettatura M:
La lunghezza della fi lettatura del bullone con fi lettatura M da utilizzare nel sistema proposto deve essere calcolata 

considerando la lunghezza della fi lattatura del manicotto parte A, lo spessore dell’elemento distanziatore (ds) 

e l’elemento in acciaio a cui il manicotto deve essere fi ssato. Lo spessore consigliato dell’elemento in acciaio è 

indicato nella tabella precedente.
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 A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura

MODIX® EM  (Manicotto di testa)

• Alternativa agli uncini d’estremità

• Ancoraggio per barre d’armatura

• Non sono richiesti né spostamenti né rotazioni del 

manicotto SM A 
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EM10 10 17,5 52 21 9 71 40 10,0 40,0 M 12 x 1,75 Arancio

EM12 12 21,0 63 26 10 85 48 12,0 45,0 M 16 x 2 Giallo

EM14 14 24,0 72 30 11 97 55 14,0 50,0 M 18 x 2,5 Blu

EM16 16 27,0 80 33 11 106 63 15,0 55,0 M 20 x 2,5 Bianco

EM20 20 33,0 98 37 12 129 80 19,0 60,0 M 24 x 3 Grigio

EM25 25 41,0 122 44 14 160 95 24,0 75,0 M 30 x 3,5 Rosso

EM28 28 47,0 141 51 16 185 110 28,0 90,0 M 36 x 4 Nero

EM32 32 53,0 156 59 18 205 130 31,0 100,0 M 42 x 4,5 Marrone

EM40 40 63,5 163 65 20 223 150 40,0 120 M 48 x 5,0 Verde
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Bullone standard 
8.8 (ISO 4017)

Piastra 
terminale

1
Elemento 

distanziatore

Proprietà della piastra terminale

Esempio di codice prodotto: 

SM25A-P-1500

Proprietà dei manicotti MODIX per barre d’armatura
Proprietà della barra d’armatura* 

Manicotto parte A (femmina) 

Diametro della barra d’armatura collegata

Tipo di manicotto – accoppiatore standard

1 EM252

*Le proprietà delle barre d’armatura sono riportate in dettaglio nell’allegato A.

Progetto dell’ancoraggio terminale
Le piastre di ancoraggio terminali sono dimensionate per trasferire gli sforzi massimi agenti 

nelle rispettive barre. L’interasse tra le barre e le distanze dai bordi risultano da prove atte a 

valutare le aree parzialmente compresse. L’armatura integrativa supplementare trasversale 

dovrebbe essere dimensionata secondo EN 1992-1-1 paragrafo 9.8.4.

Applicazioni 
I manicotti MODIX EM di testa vengono utilizzati per ridurre la lunghezza d’ancoraggio delle barre d’armatura.
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A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura 

MODIX® AM (Manicotto saldabile)

• Per la connessione tra barre d'armatura e piastre in acciaio o 

profi li

• E' necessario che il manicotto SM B possa essere spostato in 

direzione assiale e ruotato
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AM10 10 17,5 46 18 52 98 M 12 x 1,75 Arancio

AM12 12 21,0 52 23 63 115 M 16 x 2 Giallo

AM14 14 24,0 57 27 72 129 M 18 x 2,5 Blu

AM16 16 27,0 63 30 80 143 M 20 x 2,5 Bianco

AM20 20 33,0 77 34 98 175 M 24 x 3 Grigio

AM25 25 41,0 98 41 122 220 M 30 x 3,5 Rosso

AM28 28 47,0 111 48 141 250 M 36 x 4 Nero

AM32 32 53,0 124 56 156 280 M 42 x 4,5 Marrone

AM40 40 63,5 136 62 165 300 M 48 x 5,0 Verde

 1) I manicotti saldabili possono essere accorciati in stabilimento fi no alla lunghezza la = lgb + 20mm.

db D D

lges

a

lgb laB

21

Esempio di codice prodotto: 

SM25A-P-1500

Proprietà dei manicotti MODIX per barre d’armatura
Proprietà della barra d’armatura* 

Proprietà del manicotto saldabile

Manicotto parte B (maschio) 

Diametro della barra d’armatura collegata

Tipo di manicotto – accoppiatore standard

1 AM252

a

mamaninicocotttto o sasaldldababililee

 *Spiegazioni dettagliate delle barre d’armatura sono riportate nell’allegato A.

Note:
I manicotti MODIX AM sono saldati agli elementi strutturali in acciaio mediante cordoni di saldatura.

La saldatura richiesta, il tipo di elettrodo e altre importanti proprietà dipendono dall’ambiente e dalle proprietà 

chimiche dell’acciaio che costituisce il profi lo a cui il manicotto viene saldato. La necessaria protezione di MODIX 

contro la corrosione deve essere applicata in cantiere.
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 A proposito di MODIX Manicotti per barre d’armatura

2. Resistenze

I manicotti MODIX per barre d’armatura sono progettati per sopportare forze di trazione o 

compressione corrispondenti alla resistenza a trazione delle barre d’armatura laminate a caldo 

con tensione caratteristica di snervamento pari a fyk = 450 – 550 MPa (per esempio B450B, 

B500B e B550B secondo EN 10080). 

I valori delle tensioni a fatica forniti in Tabella 1 sono stati determinati mediante prove.

Tabella 1. Variazione della tensione.

Diametro 
barre 

[mm]

ΔσRsk

[N/mm2] N

10–20 85 2,106

25–40 75 2,106

La curva SN dei manicotti MODIX può essere determinata in 

analogia al paragrafo 6.8.4 di EN 1992-1-1 utilizzando i seguenti 

esponenti della tensione:

K1 = 3,5 per N = 2,107

K2 = 5 per N = 2,107

2.1 Resistenza al fuoco

Il copriferro dei manicotti deve essere almeno equivalente al copriferro delle armature dell’elemento in 

calcestruzzo. Se la resistenza al fuoco del giunto tra le barre d’armatura viene giudicata insuffi  ciente se ne deve 

aumentare il copriferro.  
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Allegato A - Sagoma delle barre d’armatura

Allegato A – Sagoma delle barre d’armatura

Le barre d’armatura collegate con MODIX possono essere sagomate come riportato in Tabella 3. La geometria della 

barra d’armatura deve essere specifi cata nel codice prodotto o nella lista della sagoma del prodotto (Tabella 2) 

seguendo le istruzioni riportate qui di seguito. 

Principi del codice prodotto generale

Una sola estremità:

Tipo di manicotto-Sagoma-le(a-(α-dxx)-b-(-β))

Proprietà della barra d’armatura

Sagoma e tipo di estremità, vedi Tabella 3

Lunghezza totale della barra + manicotto 

MO Lunghezza fi no alla prima piegaAngolo 

di piegatura; + destra, - sinistra (1)

Diametro del mandrino (2)

Proprietà del manicotto

Esempio: SM25A-P26-1200(400-(45)-500-(-45))

Manicotto

le

-β

d

+α b

a

d

(1) ) L’angolo di piegatura deve essere defi nito secondo le sagome 15, 25, 26 riportate in 

Tabella 3. Le sagome 12, 13, 21 hanno angoli di piegatura standard  12, 21 = 90°;  13 = 180°
(2) Il diametro del mandrino Ø m deve essere defi nito solo se il valore è diverso dai requisiti minimi previsti da EN 

1992-1-1 8.3.
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Allegato A - Sagoma delle barre d’armatura

Entrambe le estremità:

Tipo di manicotto-Sagoma-Tipo di manicotto-le(a-(α-dxx)-b-(-β))

1° manicotto  2° manicotto  Proprietà della barra d’armatura

Sagoma e tipo di estemità, vedi Tabella 3

Lunghezza totale della barra + manicotto

Lunghezza fi no alla prima piega

Angolo di piegatura; + destra, - sinistra (1)

Esempio : SM20A-D21-SM20A-1100(400-300)

Manicotti

a

b

d

d

+β

+α

(1) L’angolo di piegatura deve essere defi nito secondo le sagome 15, 25, 26 Tabella 3.

Le sagome 12, 13, 21 hanno angoli di piegatura standard  12, 21 = 90°; 13 = 180°.

Tabella 2. Modix Manicotti per barre d'armatura lista di esempi.

# Pz

MODIX Sagoma 

per la 

piegatura + 

terminale 

tipo

Barra d’armatura Dimensioni

Note(A)
1 

estremità

2 
estremità

Ø
[mm]

Materiale Standard le
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

α
[mm]

β
[mm]

1(B) 38 SM25A -- P26 25 B500B EN 10080 1200 400 500 45 45 d200

2(B) 5 SM20A RM16A D21 20 B500B EN 10080 1100 400 300 90 90 --

3(B) 30 SM 16A -- E 16 B500B EN 10080 800 -- -- -- -- 10x50x50

(A) Ulteriori informazioni possono essere specifi cate, ad esempio se il diametro f m del mandrino da utilizzare è 

diverso dai valori standard specifi cati nella Tabella 5 o per le dimensioni personalizzate della piastra terminale 

appartenente al Gruppo E.
(B) Esempi.
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Allegato A - Sagoma delle barre d’armatura

Tabella 3. Lista delle sagome delle barre MODIX.

P – Barra diritta D – Doppio E – Piastra terminale L - Testa a martello

Calcolo della lunghezza totale: le = a
Esempio di codice prodotto: SM25A-E-1200

Calcolo della lunghezza totale: le = a + b - ¼d - db
Esempio di codice prodotto: SM25A-P12-1200(500)

Calcolo della lunghezza totale: le = a + 0.57b + c - 1.57db o le = 2a + 0.57b - 1.57db
Esempio di codice prodotto: SM25A-D13-SM25A-1200(500-300) 

Calcolo della lunghezza totale: le = a + b
Esempio di codice prodotto: SM25A-E15-1000(500-(-30)) 

Calcolo della lunghezza totale: le = a + b + c - ½d - 2db
Esempio di codice prodotto: SM25A-P21-1500(700-600)

Calcolo della lunghezza totale: le = a + b + c
Esempio di codice prodotto: SM25A-L25-1500(700-(45)-600-(45))

Calcolo della lunghezza totale: le = a + b + c
Esempio di codice prodotto: SM25A-L26-1500(700-(-45)-600-(45))

a

a

a

a

a

a a a a

a a a

a

a a a a

a

b

b

b

b

b b
b b

b b b

b

b b b b

b

d

d

d d

d
c

c

c

c c c c

c c c

a a a
P

P12

P13

P15

P25

P26

P21

D15

D25

D26

D21

E15

E25

E26

L15

L25

L26

D13

D12 E12 L12

D E L

a a

b bd d

a

bd
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Allegato A - Sagoma delle barre d’armatura

NOTE: 
1. La lettera nel codice descrive la tipologia del terminale MODIX della barra (P, D, E, L) e i numeri descrivono 

la sagoma della barra secondo EN ISO 3766. 

2. Il codice prodotto della barra MODIX senza piegature non contiene una sagoma curva.

3. Le dimensioni della piastra terminale standard (default) sono mostrate in Tabella 4. Piastre terminali 

personalizzate possono essere prodotte se vengono fornite tutte le dimensioni necessarie nella lista che 

accompagna l’ordine. Per piastre terminali personalizzate Peikko non si assume alcuna responsabilità in 

merito alla loro progettazione.

Tabella 4. Dimensioni standard per le piastre terminali (sagoma E) e teste d’ancoraggio (sagoma L).

Piastra terminale – Sagoma E

tp

db ap

bp Dh 

db

Testa d’ancoraggio – Sagoma L

Barra Ø db 
[mm]

10 12 14 16 20 25 28 32 40

Sagoma E (piastra terminale)

Spessore della piastra terminale
tp 

[mm]
10 12 15 20 20 25 30 35 40

Lunghezza della piastra terminale
ap 

[mm]
40 45 50 55 70 90 100 115 140

Larghezza della piastra terminale
bp 

[mm]
40 45 50 55 70 90 100 115 140

Sagoma L (testa d’ancoraggio)

Diametro della testa d’ancoraggio
Dh 

[mm]
30 36 42 48 60 75 84 96 98
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Allegato A - Sagoma delle barre d’armatura

Tabella 5. Dimensioni minime delle barre d’armatura sagomate in mm.

amin,A amin,B amin,B

A B A

b m
in

b m
in

c m
in

Ø
m,min

Ø
m,min

Ø
m,min

Ø
m,min

min. 5Ø min. 5Ø min. 5Ø

m
in

. 5
Ø

m
in

. 5
Ø

min. 5Ø

Barra Ø 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Øm,min
4Ø 

40 mm

4Ø 

48 mm

4Ø 

56 mm

4Ø 

64 mm

7Ø 

140 mm

7Ø 

175 mm

7Ø 

196 mm

7Ø 

224 mm

7Ø 

280 mm

A 52 63 72 80 98 122 141 156 163

B 46 52 57 63 77 98 111 124 136

amin,A 132 159 184 208 288 360 407 460 543

amin,B 126 148 169 191 267 336 377 428 516

bmin 80 96 112 128 190 238 266 304 380

cmin 120 124 168 172 320 350 400 450 500

Diametro minimo del mandrino Øm,min secondo EN 1992-1-1 paragrafo 8.3.
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Posa di MODIX Manicotti per barre d’armatura

Installazione di MODIX Manicotti per barre d’armatura

Identifi cazione del prodotto

Il tipo di manicotto MODIX può essere identifi cato attraverso la marcatura sul prodotto. La misura del manicotto 

può anche essere individuata grazie al colore degli accessori di protezione della fi lettatura. I codici colore sono 

mostrati nella tabella seguente. 

Barra Ø [mm] 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Colore della protezione 

della fi lettatura

Arancio Giallo Blu Bianco Grigio Rosso Nero Marrone Verde

Gli accessori di protezione della fi lettatura sono inseriti nello stabilimento di produzione dei MODIX e sono 

consegnati con i manicotti.

SM A SM B RM A PM RM B

Tappo di protezione fi lettato

• Viene avvitato sul manicotto parte A 

• Protegge la fi lettatura da acqua, calcestruzzo, polvere e particelle durante la prima 

fase di getto

• Viene rimosso prima dell’assemblaggio con la parte B o sostituito con un opportuno 

tappo per il fi ssaggio al cassero

Cappuccio di protezione

• Viene inserito a pressione sul manicotto parte B

• Protegge la fi lettatura da acqua e polvere durante lo stoccaggio e il trasporto

• Viene rimosso prima dell’assemblaggio con la parte A

Deposito
Per evitare corrosione e danneggiamento dei manicotti MODIX essi dovrebbero essere conservati in un luogo 

asciutto e non essere esposti direttamente all’acqua.

Qualita’ dei collegamenti
Procedure generali da seguire prima e durante l’assemblaggio dei manicotti MODIX per barre d’armatura: 

1. Rimuovere la protezione della fi lettatura di MODIX

2. Pulire accuratamente la fi lettatura

3. Controllare visivamente che la fi lettatura non sia danneggiata 

4. Allineare con cura le varie parti evitando di daneggiare i primi fi letti

5. Avvitare delicatamente sui primi fi letti

6. Non forzare mai il collegamento tra le parti di MODIX – un corretto utilizzo consente di avvitare a mano la 

connessione

7. Per ridurre l’attrito è possibile utilizzare spray lubrifi cante o grasso

8. Il serraggio corretto dei manicotti MODIX per barre d’armatura si ottiene quando lo spazio vuoto tra l’anello 

presente sulla parte B di MODIX e il manicotto viene chiuso (vedi Figura 2). Ciò si può ottenere utilizzando 

una chiave (non è necessaria una chiave dinamometrica). Un serraggio eccessivo (ad esempio utilizzando 

un martello) è proibito. I collegamenti possono essere verifi cati tramite una semplice ispezione visiva.
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Posa di MODIX Manicotti per barre d’armatura



Figure 2.  Collegamento corretto della controparte MODIX (ad esempio SMA o manicotto di posizionamento) e parte B 

con lo spazio prima dell’anello chiuso.

 

1.  Allineamento delle 
controparti sui primi fi letti

2. Avvitare a mano fi no 
all’anello

3. Chiudere lo spazio con una 
chiave

Spazio aperto Spazio aperto Spazio chiuso

Controparte Parte B Controparte ControparteParte B Parte B

• E’ vietato eseguire saldature sui manicotti SM A e SM B più vicino di 3Ø (tre volte il diametro della barra 

d’armatura) alla zona pressata; si raccomanda invece il fi ssaggio mediante fi lo di ferro.

• Il controllo della coppia torcente dovrebbe essere fatto solamente quando l’installazione viene fatta 

senza l’anello di controllo (vedi MODIX EM e MODIX KM nelle istruzioni di installazione). I valori delle 

coppie torcenti sono riportati nella Tabella 6. 

Tabella 6. Coppie torcenti.

Barra Ø db [mm] 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Coppia torcente Mt [Nm] 50 50 80 120 180 270 270 300 350
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Modix collegati all’interno di elementi in calcestruzzo

MODIX SM e RM:

1. Manicotto parte A  e manicotto parte B , inclusa la barra collegata, vengono forniti con le protezioni 

delle fi lettature  e . 








2. Rimuovere i tappi dai manicotti appena prima dell’installazione. Pulire accuratamente la fi lettatura. 

Controllare visivamente che la fi lettatura non sia danneggiata. Allineare con cura la controparte (SMB) evitando 

di danneggiare i primi fi letti.








3. Il manicotto parte B  viene avvitato sul manicotto parte A . Ruotare delicatamente la parte B  sui primi 

fi letti nel manicotto parte A . Non forzare mai il collegamento tra il manicotto parte A  e il manicotto parte B 

. Un corretto utilizzo consente di avvitare a mano il manicotto.





4. Il serraggio corretto si ottiene usando una chiave e chiudendo lo spazio vuoto tra l’anello ed il manicotto.

Spazio chiuso
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MODIX PM:

1. Se il MODIX PM  e il manicotto parte B , inclusa la barra collegata, vengono forniti pre-assemblati, il 

manicotto di posizionamento  deve essere svitato dal manicotto parte B . Rimuovere il tappo di protezione 

della fi lettatura  dal manicotto parte A  e il cappuccio di protezione  da MODIX PM .





 

2. Rimuovere il tappo di protezione della fi lettatura  dal manicotto parte A  e il cappuccio di protezione 

della fi lettatura  dal MODIX® PM .








3. Pulire tutti i fi letti accuratamente. Controllare visivamente che la fi lettatura non sia danneggiata. Serrare a 

mano la barra fi lettata in modo che sia avvitata saldamente nel manicotto parte A . Serrare il controdado  di 

MODIX PM  contro il manicotto parte A  fi no a quando lo spazio prima dell’anello sia chiuso.





4. Serrare il controdado  di MODIX PM  contro il manicotto parte A fi no a quando lo spazio prima 

dell’anello sia chiuso.



Spazio chiuso
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5. Allineare la fi lettatura del manicotto parte B , inclusa la barra d’armatura collegata, con la barra fi lettata di 

MODIX PM .









6. Ruotare il manicotto di posizionamento  di MODIX® PM  sulla parte fi lettata del manicotto parte B  fi no a 

quando lo spazio tra l’anello e il manicotto viene chiuso.

Spazio chiuso





7. Il secondo controdado  di MODIX® PM viene quindi serrato contro il manicotto di posizionamento fi no a 

quando lo spazio non viene chiuso.

Spazio chiuso
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MODIX EM:

1. MODIX EM parte A , inclusa la barra collegata, viene fornito con tappo di protezione della fi lettatura . 

 






2. Rimuovere il tappo di protezione della fi lettatura  dai manicotti appena prima dell’installazione. Avvitare il 

bullone fi lettato M  con il controdado  e la piastra di ancoraggio .




3. Il bullone  con la piastra di ancoraggio  viene avvitato sul manicotto parte A . Avvitare con una chiave 

fi no a che lo spazio del controdado non è completamente chiuso. 

Spazio chiuso

4. Se viene utilizzato il bullone standard con fi lettatura M  senza il controdado  è necessario controllare la 

coppia torcente di serraggio (vedi Tabella 6).

Mt
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MODIX KM:

1. MODIX KM parte A , inclusa la barra d’armatura collegata, viene fornito con tappo di protezione della 

fi lettatura . Rimuovere il tappo di protezione della fi lettatura  dai manicotti appena prima dell’installazione.






2. Inserire il bullone fi lettato M  con il controdado  attraverso il foro presente nel profi lo in acciaio. Allineare 

la fi lettatura del manicotto parte A , inclusa la barra d’armatura collegata, con il bullone fi lettato M . 

L’assemblaggio può essere fatto in due modi: serrando la parte A  o il bullone con fi lettatura M .

3. Il serraggio corretto si ottiene usando una chiave e chiudendo lo spazio vuoto tra il controdado ed il 

manicotto . 




Spazio chiuso

4. Se si utilizza un bullone standard con fi lettatura M  e senza controdado  è necessario controllare la coppia 

torcente di serraggio (vedi Tabella 6).

Mt
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Modix collegato sul bordo di un elemento in calcestruzzo

Durante il getto degli elementi in calcestruzzo è importante garantire che l'armatura venga posizionata e fi ssata 

in modo appropriato nella posizione corretta. A seconda della soluzione strutturale e della tecnologia costruttiva, 

la barra MODIX deve essere fi ssata alla cassaforma o all’armatura. Gli accessori Peikko sono disponibili per 

garantire che la barra MODIX sia correttamente fi ssata alla cassaforma.

Modix fi ssato alla cassaforma impiegando dime di fi ssaggio

Dime in plastica o magnetiche possono essere utilizzate per fi ssare MODIX parte A alla cassafoma nella posizione 

corretta in cantiere oppure nello stabilimento di prefabbricazione. Questi accessori sono opzionali e devono 

essere ordinati in aggiunta ai manicotti MODIX. I codici colore delle dime in plastica sono riportati nella tabella 

seguente.

Barra Ø [mm] 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Colore delle dime in plastica 

fi lettate

Arancio Giallo Blu Bianco Grigio Rosso Nero Marrone Verde

Dima in plastica

• Soluzione per il fi ssaggio di MODIX a casseforme in legno o compensato

• Viene avvitata nel manicotto parte A

• Viene rimossa appena prima dell’assemblaggio col manicotto parte B

• Lo spessore minimo della dima in plastica è di 10 mm per tutti i diametri di MODIX

Dima magnetica

• Soluzione per il fi ssaggio di MODIX a casseforme in acciaio

• Viene avvitata nel manicotto parte A 

• Viene rimossa appena prima dell’assemblaggio col manicotto parte B

• Lo spessore della dima magnetica è di 15 mm per tutti i diametri



28 MODIX Manicotti per barre d’armatura

Posa di MODIX Manicotti per barre d’armatura

1. La dima in plastica N deve essere fi ssata alla cassaforma con chiodi. La piastra magnetica M può essere 

fi ssata solo a casseforme in acciaio.

Cassaforma
N

2. Appena prima di installare MODIX parte A , rimuovere il tappo di protezione fi lettato  dal manicotto.





3. MODIX parte A  viene avvitato alla dima in plastica N o alla dima magnetica M. Si raccomanda di applicare 

un lubrifi cante sulla fi lettatura MODIX parte A  per evitare l’ingresso del calcestruzzo fresco e anche per 

facilitare la rimozione della protezione della fi lettatura da MODIX.



N

4. Quando MODIX parte A  viene fi ssato utilizzando la dima magnetica o in plastica, la cassaforma può essere 

riempita col calcestruzzo. Dopo aver rimosso la cassaforma la dima in plastica N o la dima magnetica P sono 

visibili. Successivamente la piastra di fi ssaggio viene rimossa e MODIX parte A è pronto per l’assemblaggio con la 

controparte.



N N
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Modix fi ssato alla cassaforma senza utilizzare dime di fi ssaggio

Un’installazione alternativa del manicotto parte A  nella cassaforma è possibile utilizzando un bullone 

con fi lettatura M che consente al manicotto di essere fi ssato alla cassaforma tramite un foro praticato nella 

cassaforma.

1. Rimuovere il tappo di protezione della fi lettatura  dal manicotto . 





2. Inserire il bullone fi lettato M  attraverso la rondella e il foro nella cassaforma e serrarlo su MODIX parte A 

.





4. Dopo aver rimosso la cassaforma riavvitare il tappo di plastica fi lettato . La protezione deve essere rimossa 

appena prima di montare la controparte.

Elemento in calcestruzzo Elemento in calcestruzzo




3. 





Cassaforma
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Requisiti per Modix non fi ssato alla cassaforma

Quando il manicotto MODIX non è fi ssato alla cassaforma si raccomanda di gettare le armature che hanno 

i manicotti MODIX in modo che sporgano di almeno 20 cm rispetto alla superfi cie del getto per far sì che il 

montaggio della controparte sia semplice e veloce. Oltre a ciò la soluzione delle barre sporgenti riduce il rischio 

di sporcare e danneggiarne la fi lettatura durante il processo di costruzione. Durante il getto la corretta posizione 

di MODIX Manicotti per barre d'armatura deve essere garantita fi ssando le barre all’armatura dell’elemento in 

calcestruzzo.

2.1.

≥2
00

 m
m

La fi lettatura dei manicotti MODIX deve essere protetta dai tappi di protezione durante il getto. Rimuovere i tappi 

fi lettati solo appena prima di installare i manicotti di controparte.

4.3.
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Posa di MODIX Manicotti per barre d’armatura

1. Se MODIX deve essere installato a livello del getto (per esempio a causa di precisi requisiti di progetto) si 

raccomanda l’uso di lubrifi canti attorno alla protezione fi lettata per evitare l’ingresso del calcestruzzo fresco e 

anche per facilitare la rimozione della protezione della fi lettatura da MODIX. 

2. Se MODIX deve essere installato a fi lo del getto e in una situazione in cui si rischia che la protezione fi lettata 

venga danneggiata (per esempio un’area soggetta al passaggio di veicoli pesanti) dopo che il calcestruzzo si 

è indurito la protezione fi lettata può essere sostituita con un bullone fi lettato M. Si raccomanda di utilizzare 

lubrifi canti intorno al bullone per facilitare la rimozione del bullone stesso.

Manicotto SM B o manicotto RM B collegati a MODIX parte A posto in un 

elemento in calcestruzzo

1. Svitare la piastra di fi ssaggio (dima in plastica N o dima magnetica) dalla parte A  e rimuovere il cappuccio 

di protezione della fi lettatura  immediatamente prima dell’installazione della parte B .







N

2. Il manicotto parte B  viene avvitato sul manicotto parte A  (già inserito nell’elemento in calcestruzzo). 

Viene serrato mediante una chiave fi no a che viene chiuso lo spazio tra l’anello e il manicotto.

Spazio chiuso
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Posa di MODIX Manicotti per barre d’armatura

Manicotto PM collegato con MODIX parte A posto in un elemento in 

calcestruzzo

1. Rimuovere la dima in plastica N dal manicotto parte A  inserito all’interno del calcestruzzo e il cappuccio di 

protezione della fi lettatura  dal MODIX PM .



N 

2. Serrare a mano la barra fi lettata in modo che si trovi saldamente collegata con il manicotto parte A . Serrare 

il controdado di MODIX PM  contro il manicotto parte A  fi no a che viene chiuso lo spazio tra l’anello e il 

manicotto.

Spazio chiuso



3. Allineare la fi lettatura del manicotto parte B  con il MODIX PM .





3. Ruotare il manicotto di posizionamento  fi no a quando lo spazio dell’anello viene chiuso. Il secondo 

controdado  viene poi serrato contro il manicotto di posizionamento fi no a che viene chiuso lo spazio tra 

l’anello e il manicotto.
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Notes
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Revisioni del manuale tecnico

Versione: IT 05/2016. Revisione: 001*

• Aggiunto nuovo design della copertina per il 2018.



STRUMENTI DI PROGETTAZIONE
Utilizza il nostro potente software ogni giorno per rendere il tuo lavoro più veloce, più facile 
e più affidabile. Gli strumenti di progettazione Peikko includono software di progettazione, 
componenti 3D per programmi di modellazione, istruzioni di installazione, manuali tecnici e 
certificazioni dei prodotti Peikko.

peikko.it/per-i-progettisti

SUPPORTO TECNICO
I nostri team per il supporto tecnico in tutto il mondo sono disponibili per fornire assistenza su 
tutte le questioni riguardanti la progettazione, l’installazione, ecc.

peikko.it/contattaci

CERTIFICAZIONI
Certificazioni e documenti relativi alla marcatura CE (DoP, DoC) possono essere reperiti sui 
nostri siti Web nelle pagine prodotti di ciascun prodotto. 

peikko.it/prodotti

CERTIFICAZIONI EPD E DEL SISTEMA DI GESTIONE
Le dichiarazioni ambientali sui prodotti e i certificati del sistema di gestione sono disponibili 
nella sezione qualità dei nostri siti Web.

peikko.it/qehs

Risorse




